DOSSIER CORRIGE
DIAGNOSTIC-INTERVENTION
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Session 2005
DIAGNOSTIC-INTERVENTION

DOSSIER CORRIGE

Inscrire dans les rectangles les éléments qui participent à la fonction lève-vitres avant 307.

[image: image1.png]usgm‘E‘mcuw,‘.ﬂ




[image: image2.png]1 schématique

-vitres

leve

307

6031

g8wH 9r/J/d 09

BE206
l

EM55
O

g

L0

Q)

=

AN

gvH 9t/d/d S9

= =2
| Je06 m 8206 5206 I ﬁ*u
EA88) Iy 00X
46039 n 96034 H6035 . m

dN A9l 1201 aN- AS]

BSI |

65032

MC55

6031



[image: image3.png]6032

- schématique

léve-vitres

..................

va AQP
m‘ii-ziii!iili-s!aliixsiixzm_lwdmm n =
N
| 60305 o —
M %08
| X AD]
=}
m 9 d
| > VoY
| gvH9t/3/d 09
{
| oy -
0092 79PN
= “ Nmazm E
5 %03 [ 860H g6038 1= E
= SR = NN - 1<
IrOOxX ] grQ0x m_mmomﬂ Mv
....................................... t= L [EP006
e FECOBTEESGE T | WN AGI
[ J£206 [ |
32206 mol-amgre—
| ——TeSge 1 Hee08
| N AN A9l 0131
n
N a@wHav/d/d S9 E
Wiaiz,m_wmom ﬂ Hec0b Heelb m
206 = 65206 85206 |= @
] B
EE ] B B Es T “@u
aN A9l 1231 =

BSUI

6032

6031



[image: image4.png]' schématique

307

6036

leve-vitres

60 P/C

6032

6036




[image: image5.png]léve-vitres £005

Lschématique 307
IC71 16V AR
MCS5G == MCE0 |
65 P/P/46 HAB

S 74 MLE5P
[y
(I




BSI

Module 6031

Module 6032


Platine 6036


Platine 6005



Gamme de contrôle

Elément à contrôler
Condition de mesure
Appareil de contrôle
Point de mesure:

Elément  Connecteur  voies


Valeur attendue

BUS 6031


Contact mis


Oscilloscope


BSI 40V BA voies 24 et 26 / masse

IC70 16 V NR voies 3 et 15 / masse

IC71 16 V NR voies 3 et 15 / masse

6031 16 V NR voies 3 et 14 / masse


Trame



BUS 6032


"
"
6032 16V NR voies 14 et 3 / masse


"



Alimentation

6031 


"
Voltmètre
BSI 16V GR voies 11 / masse

IC71 16V NR voie 2 / masse

6031 16V NR voie 1 / masse


12 Volts

Alimentation

6032


"
"
IC70 16V NR voie 2 / masse

6032 16V NR voie 1 / masse


12 Volts

Alimentation

Moteur 6031


"
"
BSI 16V GR voie 9 / masse

IC71 16V NR voie 1 / masse

6031 16V NR voie 16 / masse

6031 16V NR +12V /  voie 8


12 Volts

Alimentation 

Moteur 6032


"
"
IC70 16V NR voie 1 / masse

6032 16V NR voie 16 / masse

6032 16V NR +12 V / masse


12 Volts

Tableau cause-effet

Cause: coupure entre:


Symptôme



BSI et IC70 Bus (data et data barre)


Mode dégradé

Les lève-vitres avant ne fonctionnent pas

Les rétroviseurs ne fonctionnent pas

IC70 et 6032 Bus (data et data barre)


IDEM

IC70 et IC71 Bus (data et data barre)
 Mode dégradé

Lève-vitre AVD ne fonctionne pas



IC71 et 6031 Bus (data et data barre)


IDEM

Fusible F9


Les lève-vitres avant ne fonctionnent pas



BSI et IC70 Filaire


Le lève-vitre AVG ne fonctionne pas

IC70 et 6032 Filaire


Le lève-vitre AVG ne fonctionne pas

BSI et IC 71 Filaire


Le lève-vitre AVD ne fonctionne pas

IC71 et 6031 Filaire


Le lève-vitre AVD ne fonctionne pas

6036 et 6032 Filaire


Le lève-vitre AVG ne fonctionne pas

Les rétroviseurs ne fonctionnent pas

6005 et 6031 Filaire


Le lève-vitre AVD ne fonctionne pas




Moteur + boîtier lève-vitre


Avant passager


6031











Contacteur lève-vitre


Porte passager


6005








Platine commande lève-vitres/


Rétroviseur porte conducteur


6036








Moteur + boîtier lève-vitre


Avant conducteur


6032











Batterie


BB 00








Boîtier de servitude moteur


BM 34








Boîtier de servitude intelligent


BSI1








intelligent


BSI1
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