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Le client se plaint de:

Les lève-vitres avant ne fonctionnent pas.

En vue d'un diagnostic répondre aux questions suivantes:

1- Compléter le document travail 3/8 . Inscrire dans les rectangles les éléments   

    qui participent à la fonction lève-vitres.

2- Compléter les documents travail 4/8 à 6/8 en surlignant en 

   - rouge:  le circuit permettant l'alimentation électrique des moteurs 

                  lève-vitres avant.

   - vert:     les liaisons informationnelles ( bus )

   - bleu:     l'alimentation des modules de portes 

3- Sur le document travail 3/8 relier les éléments connectés entre-eux

    par un trait

     -  rouge:  liaisons électriques (filaires)

     - vert:      liaisons informationnelles ( bus )

4- Compléter le tableau "Gamme de contrôle" document travail 7/8 vous  

    permettant de contrôler les circuits à l'entrée/sortie de chaque élément

    en suivant l’exemple proposé.

5- Compléter le tableau cause-effet document travail 8/8 :

· indiquer toutes les coupures possibles entre chaque organe. (1ère colonne)

· associer à la cause le symptôme correspondant. (2ème colonne)

· en déduire l’origine du dysfonctionnement.
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BSI

Modules 6031 et 6032


Platines 6036 et 6005



Gamme de contrôle

Elément à contrôler
Condition de mesure
Appareil de contrôle
Points de mesure:

Eléments  Connecteurs  voies


Valeur attendue

BUS 6031


Contact mis
Oscilloscope
BSI 40V BA voies 24 et 26 / masse
…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..
Trame































· pour chaque élément à contrôler vous indiquerez les points de mesure  

nécessaires.

Tableau Cause - effet

Cause: coupure entre:


Symptôme



BSI et IC70 Bus (data et data barre)


Mode dégradé

Les lève-vitres avant ne fonctionnent pas

Les rétroviseurs ne fonctionnent pas


































Diagnostic:………………………………………………………………… 

                  ………………………………………………………………….                




……………………….


………………………


………………………


partie opérative








………………………….


………………………….


…………………………..


partie commande








…………………………….


……………………………


……………………………


partie commande








……………………….


……………………….


………………………


partie opérative








…………………..


……………………


Energie électrique








…………………….


…………………….


TRaitement NUMérique








…………………….


……………………


TRaitement NUMérique
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