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1. Etude du V.V.T. (Valve Variable Timing) (doc ressource pages 6,7 et 8)
Données:

En charge l'électrovanne provoque un déphasage de l'arbre à came de 36°

Questions 1.1 - 1.2 - 1.3

1.1 Calculer A.O.A ; R.F.A. ; A.O.E ; R.F.E.

……………………………………………AOA = 36° - 32° = 4°
……………………………………………RFA = 43 - 36 = 7°
……………………………………………AOE = 1°
……………………………………………RFE = 0°
1.2 Calculer l'angle de croisement de soupapes

………………………………………………4° - 0° = 4°

…………………………………………………………………………………………………………

1.3 Comment s'appelle cette phase de fonctionnement du moteur

……………………………………………IGR
…………………………………………………………………………………………………………

2. Etude du papillon motorisé (doc. ressource pages 4 et 5)
Données: relevé à l'oscilloscope des courbes suivantes:

Au ralenti                                                           En charge

 Ch1: 4V /Div     Ch2: 4V /Div      T/Div : 0.2 ms

Courbes du haut: voie L1 du connecteur CMI

Courbes du haut: voie M1 du connecteur CMI

Question 1

Calculer la tension moyenne aux bornes du moteur en phase ralenti:

………………………………………RCO (L1-M1) = 1/3
………………………………………U moyen = 12 x 1/3 = 4V
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

3. Etude du régulateur de pression d'essence ( doc. ressource page 11)

Données:

Tarage du ressort = 27.7 N

Diamètre du tiroir = 10 mm

Question 3

Calculer la pression d'essence 

…………………………………………S = pi x 0.5 x 0.5 = 0.785 cm²

…………………………………………P = 2.75 : 0.785 = 3.5 bar
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

4. Etude de la pompe (doc. ressource page 11)

Données:

Débit = 90 l/h

Pression = 3.5 bar

Tension = 13.5 V

Intensité = 2 A

Questions 4.1 - 4.2 - 4.3

4.1 Calculer la puissance hydraulique de la pompe ( P = débit x pression)

       NB: 1bar = 105 Pa

…………………………………………P = 0.09 x 350000/3600 = 8.75 W

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
4.2 Calculer la puissance électrique de la pompe

…………………………………………P = 13.5 x 2 = 27 W
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
4.3 Calculer le rendement de la pompe

……………………………………………( = 8.75 / 27 = 0.32 = 32%
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

5. Etude du cycle d'échauffement moteur(doc. ressource page 17) 

Données:

Cas N°1: T° eau de départ = 10° et T° eau Maximale = 72°

Cas N°2: T° eau de départ = 60° et T° eau maximale = 80°

Questions 5.1 et 5.2

 A-t-on réalisé le cycle d'échauffement moteur (warm-up cycle) pour le:

5.1 Cas N°1: OUI
5.2 Cas N°2: NON
6. Etude des sondes à oxygène (doc. ressource page 18)

Données: voir doc.

Question 6

Quel est le rôle de la sonde aval:

Contrôle l'état du catalyseur
…………………………………………………………………………………………………………

Justifier son signal:

Peu d'oxygène donc mélange riche donc U = 0.75V
…………………………………………………………………………………………………………

7.Etude du capteur pression tubulure (doc. ressource page 19)

Données:


Question 7

Calculer la tension lue sur le voltmètre:

…………………………………U = ((5 - (5 x 1/10)) - ((5 - (5/2)) = 2V
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

8. Etude des capteurs de température d'air et d'eau (doc ressource page 23)

Données:

Température air = 19°

Température d'eau = 40°

Intensité sonde = 1mA

Questions 8.1 et 8.2

8.1 Calculer la résistance de la sonde de température d'air:

R = 1.738/0.001 = 1738 (
…………………………………………………………………………………………………………
8.2 Calculer la résistance de température d'eau:

R = 1.807 x 0.001 = 1807 (
…………………………………………………………………………………………………………

Organe


Connecteur


Voie/voie
Valeurs

relevées
Valeurs attendues

1220


48V MR
E4/D4
1V
1.045V

1240


48V MR
A2/A3
1.28V
1.045V

1262


48V MR
L1/Masse
10.3V
1.318V

1262


48V MR
M1/Masse
13.5V
13.6V

1261


32 V NR
G3/Masse
0.45V
0.5V

1261


32V NR
C2/Masse
0.24V
0.25V



1350


32V GR
A3/B3
U: de 0.7 à 0.8V
0.1< U <0.8V

1351


48V MR
E3/D3
U: de 0.7 à 0.8V
0.1< U <0.8V

7113


48V MR
G1/+ Bat.
12V
0V

8009


32V NR
H2/Masse
1V
1V

Question 9.1 et 9.2
9.1 Compléter la colonne "valeurs attendues" du tableau ci-dessus

9.2 A l'aide du relevé de mesures à l'analyseur de gaz et du tableau de relevé de  

      mesures des capteurs et actionneurs énoncez votre diagnostic en le justifiant:

VALEURS ANALYSEUR GAZ CORRECTES DONC SONDE AMONT H.S. DONC VOYANT ALLUME

CAPTEUR BUTEE D.A. A LA MASSE DETECTEE PAR CALCULATEUR DONC PLUS DE CORRECTION DE RALENTI DONC CALAGE MOTEUR
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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