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MISE EN SITUATION:

Le client, propriétaire d'une C6, année 2007, équipée d'une suspension
hydractive 3+ et amvar se plaint que son véhicule ne monte pas à son assiette normale.





Attention: pour toutes les questions faites apparaître 
                  tous les calculs et les formules employées




Question N° 1

Citez les fonctions principales réalisées par le système hydractive 3+:

-........................................................

-.........................................................

-.........................................................


-...........................................................



Question N° 2


Citez les éléments constitutifs de la partie hydraulique de l'hydractive 3+:



-........................................................

-.........................................................

-.........................................................


-...........................................................


-...........................................................








Question N° 3

Citez la caractéristique principale du liquide hydraulique qui diffère du liquide employé sur les autres systèmes de suspension hydraulique Citröen:

-........................................................................................................


Question N° 4

Citez la capacité du réservoir hydraulique:

-..............................................


Question N° 5

Citez la capacité hydraulique du circuit complet:

-...................................................


Question N° 6

Citez le calculateur qui reçoit les informations du capteur débattement de caisse sous forme filaire:


-.......................................................





Question N° 7

Citez les Entrées(calculateurs d'origine) / Sorties (internes comprises) du calculateur BHI:

 (
B
H
I
)









                                                          



















Question N° 8

Citez le nom des différents mouvements de la caisse ou des roues:
A=..............................
B=..............................
C=..............................
D=..............................
E=..............................

 (
E
)[image: https://edocapvpr.citroen.com/AC/img/inf_inc/hd/e1ap/e1ap0fhd.jpg]
Question N° 9
Calculez le rendement de la pompe à 2300 tr/min si la tension d'alimentation U = 12 V et l'intensité absorbée  I = 20 A (1 bar = 100000 pascal; Puissance hydraulique = Débit x Pression)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Question N° 10

L'évolution de la pression en fonction du volume d'azote dans la sphère de suspension suit la loi de Mariotte:
P x V = Constante
Remplissez le tableau et  tracez la courbe pour  une  sphère de suspension avant :

	
P (bar)

	
Pi =.......
	
...........
	
...........
	
...........
	
............
	
............
	
............

	
V (cm3)

	
Vi =.......
	
350
	
300
	
250
	
200
	
150
	
100



* Vi = Volume initial;  Pi = pression de tarage ( pression initiale)
P(bar)
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Question N°11




Complétez le schéma hydraulique (électrovannes) ci-dessous pendant la phase montée du véhicule:


 (
Clapet de surpression
Electrovanne d'admission 
avant
Electrovanne d'admision arrière
C
a
l
c
u   B
l    H
a    I
t
e
u
r
Electrovanne d'
échappement 
avant
Electrovanne d'
échappement a
rrière
Accumulateur
Moteur de pompe
Pompe hydraulique
Réservoir
DAV
Retour LDS des électrovannes de raideur
Vers correcteur de raideur avant
Vers correcteur de raideur arrière
)[image: ]
                                                       


















 Question N°12
Quelles sont les valeurs de tension Mini et Maxi des signaux des capteurs de pression et de débattement:

U mini capteurs pression:....................
U maxi capteurs pression:....................

U mini capteurs débattement:....................
U maxi capteurs débattement:....................

Question N° 13

Données du pont de Wheatstone du capteur pression des sphères de suspension avant:
 (
100 
900 
1000 
1000 
V
U alimentation = 5V
)Calculez la tension lue sur le voltmètre:

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………




Question N° 14

Complétez le chronogramme permettant le passage de la loi d'amortissement n° 7:


A+

B+

A-

B-

COM


       Repos               Stabilisation   Passage        Passage       Passage        Maintien de l'état final         Fin de  
                                      de la                                                                                                                     pilotage                                                                                                                        
                                   position       de  la loi 5      de la loi 6      de la loi 7                    n°7
                                   de départ
                                


Question N°15

Lors de la perte d'une information d'un capteur débattement de caisse (7752)  le système:

- est-il opérationnel: .....................


- le conducteur est-il informé:    ..................


- comment est reconstituée l'information: .........................................................................




Question N°16
Sur le schéma ci-dessous, surlignez en bleu les circuits de commande et en rouge les circuits de puissance qui sont alimentés pendant la phase montée du véhicule.





 (
7704
) (
31
)








 (
7704
)
 (
1
)




















Question N° 17
Pendant la phase démarrage  et  remise en assiette du véhicule, les relevés au voltmètre sont indiqués dans le tableau ci-dessous. ( le niveau de LDS est correct)
Complétez le tableau et effectuez le diagnostic:

	
Elément
	
Connecteur
	
Voie / Voie
	
Valeur attendues
	
Valeurs lues

	PSF 1
	8V NR
	V4 / masse
	
	12 Volt

	PSF 1
	8V NR
	V3 / masse
	
	12 Volt

	PSF 1
	8V NR
	V8 / masse
	
	12 Volt

	B.S.I.
	2V GR
	V2 / masse
	
	12 Volt

	B.S.I.
	16V GR
	V3 / masse
	
	12 Volt

	1704
	4V MR
	V1 / masse
	
	12 Volt

	1704
	4V MR
	V2 / masse
	
	12 Volt

	1704
	4V MR
	V3 / masse
	
	12 Volt

	1704
	4V MR
	V5 / masse
	
	0 Volt

	7739
	2V NR
	V1 / masse
	
	0 Volt

	7715
	32V NR
	H4 / masse
	
	12 Volt

	7715
	32V NR
	H1 / masse
	
	0 Volt



Enoncé du diagnostic (préciser a laide d'un croix sur le schéma page 10 l'emplacement précis du dysfonctionnement):


......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Question N° 18
Après réparation du disfonctionnement de la question 17, pendant un appui sur la commande impulsionnelle "descente", le véhicule ne descend pas de la position haute à la position intermédiaire, rien ne s'affiche à l'écran multifonction.
Lors de cette manipulation les relevés au voltmètre sont indiqués dans le tableau ci-dessous.
Complétez le tableau et effectuez le diagnostic:

.
	
éléments
	
connecteurs
	
Voie/Voie
	
Valeur attendue
	
Valeur mesurée

	
7745
	
6 V NR
	
4 / masse
	
	
0 Volt

	
7745
	
6 V NR
	
6 / masse
	

	
12 Volt

	
B.S.I.
	
40 V BE
	
24 / masse
	

	
12 Volt




Enoncé du diagnostic:


......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................
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