
STS

Nom :

Questionnaire étude de cas

Qualité de l'alimentation électrique 

Perturbations sur les réseaux publics et privés : 

les  creux de tension 
Lire le texte explicatif et répondre aux questions :

1) quel sont les équipements qui perturbent cette installation électrique :




/ 8

quel est l'équipement "sensible" :

quel est le type de perturbation constaté :

quelle est la puissance active totale installée :

quelle est la puissance réactive totale installée :

quelle est la puissance souscrite :



avec quel facteur de puissance :

vérifier que cette puissance souscrite est suffisante, 

rappel des formules donnant une relation entre ces puissances :

dans ce cas le tarif EdF serait bleu, jaune ou vert? ( justifier, limites) :

le facteur de puissance est-il bon ou mauvais :


(justifier, limites) :

que se passe-t-il si la puissance souscrite est dépassée de plus de 10% :

2) détermination des différentes puissances, des chutes de tension dans les deux câbles du réseau modifié et les chutes de tension totales au niveau de chaque "DISTRIBUTION": 

compléter les différents tableaux (et rappeler les formules utilisées ainsi que les puissances totales).

Un = 380 V
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justifier vos résultats en présentant les calculs au dos de cette page

pour ces calculs on supposera que le facteur de puissance est le même pour tous les équipements 

et que la chute de tension est de 0,95% au poste de LIVRAISON si il n'y a pas de perturbations. 

3) solution finalement adoptée : expliquer en quelques mots (ou refaire un tableau au dos de la page) :
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"Ainsi, pour les mêmes puissances appelées, les chutes supplémentaires de tension transitoires deviennent :

 
- appareil sensible : 4% au lie de 10%    "

LIVRAISON











R m(





13,88








DISTRIBUTION





éléments


perturbateurs





630 kVA





70 mm²


150 m





X m(





150 mm²


150 m





comptage





équipements


sensibles





R m(





6,64





(u %














0,95%
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36





0,95%
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SLas =     30        kVA





Sper =                 kVA





Pper =                 kW





Qper =                kvar





QLas =                 kvar





PLas =                   kW
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