BAC PRO LOGISTIQUE

LOGISTIQUE


           Application 1 : Démarche guidée

Thème : La Société TOGNIR utilise pour le stockage des palettes 800 x 1 200 d’une hauteur de 150 mm et d’un poids de 25 kg. Entre autres produits, elle commercialise des cassettes vidéos VHS E240 de référence 1458240 conditionnées par 30 dans des caisses américaines de 

30 x 30 x 20 cm pesant 10 kg. Pour des raisons techniques :

· La charge d’une palette ne devra pas excéder 1 550 mm de haut ainsi qu’un   

      poids de 750 kg,

· Le plan de palettisation ne pourra comporter qu’un débord maximum de 30 mm,

· Les colis seront disposés à chant.

Il vous est demandé d’établir le plan de palettisation de ce produit ainsi que les caractéris-tiques de la charge palettisée. (Utilisation du formulaire)

1re étape : Cadre 1 à compléter.

2ème étape : Cadre 2 à compléter :

· Colonne n° 1 – «Longueur» :

-     sur la ligne 1 : 1 x 300 = 300 mm

· sur la ligne 2 : 2 x 300 = 600 mm

· …………

(s’arrêter à la ligne 4 puisque l’on a atteint la longueur de la palette)

· Colonne n° 2 – «Largeur» :

· sur la ligne 1 : 1 x 200 = 200 mm

· sur la ligne 2 : 2 x 200 = 400 mm

· …………

(s’arrêter à la ligne 6 puisque l’on a atteint la longueur de la palette)

· Colonne n° 3 – «Longueur + 1» :

· sur la ligne 1 : 1 largeur + 1 longueur : 1 x 200 + 1 x 300 = 500 mm

· sur la ligne 2 : 2 largeurs + 1 longueur : 2 x 200 + 1 x 300 = 700 mm

· …………

(s’arrêter à la ligne 5 puisque l’on a atteint la longueur palette)

· Colonne n° 4 – «Longueur + 2» :

· sur la ligne 1 : 1 largeur + 2 longueurs : 1 x 200 + 2 x 300 = 800 mm

· sur la ligne 2 : 2 largeurs + 2 longueurs : 2 x 200 + 2 x 300 = 1 000 mm

· …………

(s’arrêter à la ligne 3 puisque l’on a atteint la longueur palette)

· Colonne n° 5 – «Longueur + 3» :

· sur la ligne 1 : 1 largeur + 3 longueurs : 1 x 200 + 3 x 300 = 1 100 mm

· sur la ligne 2 : 2 largeurs + 3 longueurs : 2 x 200 + 3 x 300 = 1 300 mm

(s’arrêter à la ligne 2 puisque l’on a atteint la longueur palette)

· Colonne n° 6 – «Longueur + 4» :

· sur la ligne 1 : 1 largeur + 4 longueurs : 1 x 200 + 4 x 300 = 1 400

(s’arrêter à la ligne 1 puisque l’on a atteint la longueur palette)

· Colonne n° 7 – «Longueur + 5» :

Aucun calcul n’est nécessaire puisque sur la première ligne de la colonne 

précédente on atteint déjà la longueur palette.

· Repère des combinaisons :

· colonne n° 1 : on retient 1 200 (A) qui correspond à la longueur palette. On ne 

          retiendra pas d’autre combinaison dans cette colonne puisqu’elles sont très 

          éloignées de la largeur palette.

· colonne n° 2 : on retient 800 (B) qui correspond à la largeur palette et 1 200 

          (C) qui correspond à la longueur palette.

· colonne n° 3 : on ne retient aucune combinaison puisqu’elles sont toutes 

          éloignées des dimensions de la palette.

· colonne n° 4 : on retient 800 (D) qui correspond à la largeur palette et 1 200 

          (E) qui correspond à la longueur palette.

· Colonne n° 5 et n° 6 : on ne retient aucune combinaison puisqu’elles sont 

           toutes éloignées des dimensions de la palette.

· Report des combinaisons : Les repères A, C et E correspondent à la longueur palette. Les repères B et D correspondent à la largeur palette.
Explications pour les repères A et E :

· repère A : il a été obtenu en multipliant la longueur d’un colis par quatre :

    * la composition est de 4 long.,




    * la marge de 5 mm par colis est de 4 x 5 = 20 mm,



    * la dimension réelle est de 1 200 + 20 = 1 220 mm,



    * le débord est de 20 mm (1 220 – 1 200).






Dimension réelle              Longueur palette


      -    repère E : il a été obtenu en additionnant 2 longueurs et 3 largeurs de colis :



    * la composition est de 2 long. + 3 larg.,



    * la marge de 5 mm par colis est de 5 x 5 = 25 mm,



    * la dimension réelle est de 1 200 + 25 = 1 225 mm,



    * le débord est de 25 mm (1 225 – 1 200).

3ème étape : Cadre 3 à compléter :

· Plan n° 1 : en déplaçant la rangée de colis qui n’est pas dans le même sens que les autres (la première en haut sur plan), on obtient un excellent croisement. 

      (3 possibilités : chacune des 2 longueurs et une fois au centre)

· Plan n° 2 : aucune possibilité de croisement et risque important de cassure.

· Plan n° 3 : en alternant la disposition des colis, on supprimera la majeure partie des cassures exceptée celle située au centre du plan.

· On retiendra le plan n° 1, puisque pour le même nombre de colis par lit on obtiendra un meilleur croisement.

4ème étape : Cadre 4 à compléter :

· Nombre de lits : la division donne 5,6 lits qu’il faut arrondir à l’entier par défaut soit 5 lits.

· Ici la charge excède son poids maximum autorisé, il faut donc modifier le nombre de lits pour respecter la contrainte de poids.

· Nombre rectifié de lits : la division donne 4,68 lits qu’il faut arrondir à l’entier par défaut soit 4 lits afin d’obtenir une palette homogène.

5ème étape : Cadre 5 à compléter.
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