Note n® SD3-D-08

Démarches 4 effectuer en vae d’assurer Péliminarion des sources radiocactives scellées
inurilisées ou périmées
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Cette note 2 pour objet de précser aux dérenteurs de sources radioacuves scellées la
sufvre afin d’en assurer la repmse et Pévacuation dans une installaton dhment zutotsée. El

en contenant, est dans l’obhggmon de récupérer sans Cuﬂdlﬂ@ﬁ et sur simple deemaﬁde de

Puﬁ'h’qateur toute source dont celui-ci n'a plus l'usage ou qui est périmée. Dans le cas
générq « une source est considérée comme périmée 10 ans au plus tard aprés la date du
premier visa apposé sur le formulaire de fourniture, sauf prolongation accordée par
I'autorité qui a accordé V'autorisation ».

2. Explication détaillée de la marche a su
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1. Identification/recherche du fournissenr, ou le cas échéant, du fabricant (cu 2

é
défaut d’un fabricant ou fournisseur de subsdmtion)

2. Examen des modalités de reprise (incluant la caraciérisation radiologique de

la source scellée si nécessaire et les modalités de transport)

3. Prise en charge (reprise) de la source scellée par un organisme ot une
entreprise diment 2uto risée

Dans tous les cas de figure, le détenteur reste responsable des actions 3 mexner afin
w3 sz prise en charge par le repreneur

d’assurer la reprise d’une source scellée jus

auiory
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terminer le fournisseur 4 origine ou un [OUTMISSEUr ¢

F 4
ot
£
4
o
[
o

Sila recherche pe
s’

détenteur doit s’en mppmcher afn

Dans les cas cootraives, de

geor*mpblqmement compétente, [
JJGQ\”R,‘ qui peut rmandater I

Les modalités de reprse d’'une source comp

d’élimination, compatbilité avec
réceptrice, transport de la source),

Te mivesu dexicence de la caractérisation de la source doit étre indiqué par le fournisseur ou

PANDRA le cas échéant.

I’objectif de la caractérisation est de s’assurar de la compatbilité entre les
caractéristiques de la source scellée et ses fugures Condz‘{zens de transport puis
d’entreposage dans Pinstallation récepirice

iopuciéide, 2 son activité au moment de

Ee sont su’fs antes. Si ces données ne sont

une £Xper roise

En effet, dans cerrains cas, les

(hste non exhausave) :
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caractérisation d’une souIcse o

/UES (adresse ndiguée au

L

- Absence de flere d’éhmina

la source

Dans de tels cas,
DGSNR/SD1T..)
détention nest
démarche. La DGSNR pilote la recherche

concernés.

Dans tous les ¢



