TSTPMiniDosRs232                                                                                                                         11/05/03_rg


Travaux pratiques de FORMATION.

Centre d'intérêt: La communication de l'information.

Support: 
Minidosa

Sous ensemble: Liaison série.

Pré-requis: 
Théoriques; Codes ASCII et Principe d'une Liaison série.

Pratiques; Maîtrise d'automgen et oscilloscope à mémoire.

Organisations: Durée 3heures après travail préparatoire à la maison sur le codage ASCII et liaison série.

Mise en situation:

L'automate TSX37 peut communiquer avec son environnement, par ses entrées-sorties et par une liaison série au format RS485 côté TSX37 et RS232 côté PC. Ce lien véhicule, le code objet lors des téléchargements, et les échanges des états et commandes (automate à PC) lors du fonctionnement d'un automatisme.

Problème:

Comment informer l'utilisateur que le PC émet effectivement quand la liaison série est sollicitée et déterminer  les caractéristiques d'une trame série RS232 au paramétrage PC-TSX37.

Compétence: 

Configurer un logiciel pour établir une communication(Programme §C21 et B51 thème I12).

Matériel: Ordinateur, Oscilloscope à mémoire, Automgen, Quick Basic (ou autre).

Activité: 

I
Analyse et interprétation des paramètres par défaut de la liaison TSX37-PC.

Sur un PC disposant de "Automgen", avec le fichier de configuration "371064dt.stx" présent, chargez le fichier "minidosa original.agn".

1.1 Dans la fenêtre navigateur, sous configuration, puis PL7, ouvrir la feuille "Option de communication" et relevez les paramètres qui caractérisent la communication série du dispositif.

1.2 Que représentent les paramètres  "PORT", "Parity", "DataBits", StopBits", "Speed".

1.3 Calculez la durée d'émission d'un bit lors d'une transmission.

1.4 Si on émet le caractère "5",

1.4.1 Déterminez son code ASCII.

1.4.2 Déterminez et justifiez la valeur du bit "Parity" pour l'émission de ce caractère.

1.4.3 Complétez les chronogrammes fig.1 des signaux émis. Faites apparaître le format TTL 0/5v en logique positive et RS232B +12v/-12v en correspondance de temps avec l'horloge proposée.

Remarques:

- Au format RS323 les états logiques "0" sont représentés par le niveau haut de tension et l'inverse pour l'état "1".

- Vous admettrez que la ligne de communication prend l'état du bit à transmettre à chaque front montant de l'horloge.

1.4.4 Repérez chaque bit de la trame en l'identifiant.

II
Simulation d'une liaison série au format TSX37.

Sur un PC en mode "DOS", disposant de Quick Basic et d'un connecteur pré-câblé selon liaison série fig.2.

2.1 Ouvrir Quick Basic et éditer le fichier "Emetrs232.bas", 

2.1.1 Complétez les paramètres pour que cette liaison série soit au format TSX37 relevé en '1.1".

2.1.2 Inscrire dans l'instruction print le caractère à transmettre "5".

2.2 Expliquez ce que fait le programme proposé, sous forme d'un texte, d'un algorithme ou d'un organigramme.

2.3 Placez une voie d'oscilloscope à mémoire sur la ligne "TxD" broche 2 et l'autre sur la ligne "RTS" broche 4 du connecteur:

Faites valider votre montage de mesure par le professeur.

Lancez l'exécution du programme 

2.3.1 Réglez l'oscilloscope pour n'avoir qu'une trame complète affichée, relevez cet écran et indiquez en les valeurs caractéristiques sur un graphe.

2.3.2 Réglez l'oscilloscope pour disposer de deux trames complètes, relever cet écran sur un graphe. 

2.4 Exploitation:

2.4.1 Sur le premier relevé,

· Identifiez le bit de stop,

· par des lignes de rappel, tracez la durée de chaque bit de la trame,

· identifiez chaque bit et son état logique vrai, pour le caractère indiquez le rang.

2.4.2 Comparez ces relevés aux valeurs en "1.4". Quel caractère supplémentaire est transmis sur la trame, donnez en son code ASCII?

2.5 Sur le second relevé,

· Comment se comporte la ligne "RTS" par rapport à l'émission d'un caractère?

III
Conception:

Problème: Pour informer l'utilisateur, quand l'ordinateur émet, utiliser une diode électroluminescente.

3.1 Quelle ligne du connecteur est à même d'assurer cette fonction? Justifiez votre réponse.

3.2 Des deux schémas,fig.3.

· Proposez lequel convient pour réaliser la fonction "afficher l'émission de caractères".

· Placez les flèches des courants qui existent en émission sur le schéma choisi.

· Démontrez que Rb = 10K( et Rc=330( conviennent pour cette fonction, si le transistor fonctionne en saturation avec un (mini=100 et la LED 1,4v de tension à ses bornes pour 10mA nécessaire à son illumination.

· Câblez la fonction sur boîtier de test.

· Hors tension connectez votre fonction à l'ordinateur et faites valider, par le professeur.

· Après confirmation par le professeur, mettre sous tension et vérifiez l'information d'émission.




Fichier Emetrs232.bas

Remarque: Le texte en italique non gras doit être adapté selon le TP.

DO


OPEN "COM1 :vitesse,parité,bitscaractère,bitstop" FOR RANDOM AS #1


PRINT #1,"caractère"

CLOSE

LOOP INKEY$<>CHR$(27)

END
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Connecteur SUB25 pour RS232 – DTE – fig.2
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